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ALKUSANAT

Vuoden 2006 keskeytystilasto perustuu 75 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 82 % Suomen
jakeluverkkotoiminnan volyymista. Vuoden 2006 keskeytystilasto on jarjestyksesséaéan toinen uuteen vuonna 2005 kayttddn
otettuun tilastointitapaan perustuva tilasto. Keskeytystilaston tavoitteena on antaa aikaisempaa selkeampi kuva
jakeluverkkojen asiakkaiden kokemista sahkontoimituksen keskeytyksista.

Tiedot tdhan tilastoon on keratty verkkoyhtididen yksityiskohtaisista keskeytysraporteista, mink& vuoksi tilasto ottaa tarkasti
huomioon jokaisen keskeytyksen osa-alueet ja erotintoiminnolla jakelun piiriin eri vaiheissa palautetut asiakkaat. Tilaston
aineistona toimivat siis keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset maarét ja energiat. Verkkoyhtiot voivat helposti
verrata keskeytystilaston lukuja omassa yhtidssé saavutettuihin vastaaviin lukuihin. Tilastoon vastanneille toimitettiin
palautteena verkkokohtaisia tunnuslukuja, mink& avulla voitiin tarkistaa, etta tilaston laskenta vastaa verkkoyhtitiden
omien jarjestelmien tuloksia.

Tama vuoden 2006 tilasto perustuu huomattavasti laajempaan ja tarkempaan tietoon kuin 2005 tilasto, jolloin jarjestelmia
otettiin kayttddn. Tarkkoja vertailuja vuosien 2005 ja 2006 keskeytysaikojen ja maarien valilla ei voi tehda.

Keskeytystilaston on laatinut Enease Oy. Julkaisun laatimiseen on osallistunut Energiateollisuus ry:n asiantuntijaryhma,
jonka kokoonpano on seuraava:

Kimmo Vainiola, pj, Fortum Espoo Distribution Oy
Kimmo Kivikko, Satapirkan Sahko Oy

Ismo Reinikka, Kainuun Sahkéverkko Oy

Terho Savolainen, Energiateollisuus ry

Markku Vanska, Vattenfall Verkko Oy

Antti Silvast, siht. Energiateollisuus ry

LUKUOHJE

Tilaston luvut on esitetty taulukoina ja erilaisina kuvaajina kuten piirakoina, trendiviivoina ja pylvaskuvioina.
Keskeytystunnuslukuja koskevissa taulukoissa on kiinnitettdvé huomiota siihen, ettd kaikki kentét on laskettu vastaajien
antamista tunnusluvuista. Seuraava taulukko esittéé asiaa.

Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensé
Vikakeskeytykset yhteensa 2.77 0.45 0.08 2.74
Suunnitellut keskeytykset 0.517? 0.08 0.03 0.48
Kaikki keskeytykset 3.40 0.55 0.13 3.32

Keskeytystietojen jakaminen verkkotyyppeihin "Maaseutu”, "Taajama" ja "City" perustuu vikatapauksien yhteydessa
annettuun johtolahddn kaapelointiasteeseen. TAma tieto puuttui osalta vastaajista, jolloin keskeytykset tilastoidaan verkon
keskiméaaraisen kaapelointiasteen mukaan. Samoin osalta vastaajista puuttui eritellyt verkkotiedot. Naista syista
"yhteensd"-sarakkeisiin ("Kaikki yhteensa" ja "Kaikki keskeytykset") on saattanut tulla joko tarkempia tai vahemman
tarkkoja vastauksia kuin muihin kenttiin, "yhteens&"-sarakkeiden summa ei vastaa yksittéisia nakyvia lukuja. Kun yhtiéiden
vastaukset tarkentuvat tulevissa tilastoissa, téllaisista epdjohdonmukaisuuksista paastaan.

?-merkki numeron yhteydessa tarkoittaa, etta tieto perustuu alle viiteen vastaukseen.

Tama tilasto poikkeaa aikaisemmista tilastoista myos verkkotyyppien jaottelussa. Jakeluverkot on nyt jaettu
kaapelointiasteen perusteella kolmeen koko maan kattavaan verkkotyyppiin: maaseutuun, jossa kaapelointiaste on
enintaén 30 %, taajamaan, jossa kaapelointiaste on vahintdan 30 %, mutta enintaén 75 %, seka cityyn, jossa
kaapelointiaste on vahintddn 75 %. Tama ei vastaa aikaisempien tilastojen verkkotyyppien jakoa, joten vertailua
aikaisempaan ei voi tehd& muutoin kuin kaikkien verkkotyyppien yhteisisté luvuista.

Taman tilaston tietojen kerdamisen yhteydessa lahetettiin vastaajille Enegiamarkkinaviraston sahkén laadun tunnusluvut
palautteena. Kun palauteen perustella paastiin vertailemaan lukuja eri jarjestelmilld, virisi vilkas keskustelu tunnuslukujen
oikeasta laskentatavasta ja tulkinnasta. Tahan kysymykseen pyritddn saamaan selkoa tulevissa tilastoissa. Jokainen
vastaaja saattoi nyt tarkistaa onko tilastoon lahetetyt luvut oikein ja tunnusluvuista suunnilleen yhteinen kasitys.

Koska tilasto tuotetaan automaattisella raporttisovelluksella, eri verkonosille tai yksittaisille yhtitille voidaan tuottaa
samanmuotoisia keskeytysraportteja. Vuoden 2006 kyselyssa noin puolet vastaajista ilmoitti kiinnostuksen yhtitkohtaisiin
tai yhtiryhmien raportteihin, joten niité tullaan kehittiméaén syksylla 2007.

Julkaisija Energiateollisuus ry ET, Helsinki
(Versio: 2007-08-24 15:34:57.387)
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1. PERUSTIEDOT TILASTON SAHKOVERKOISTA JA SAHKOVERKKOYHTIOISTA

1.1 Keskijanniteverkon tiedot, 1-45 kV

Kaikkien verkonhaltijoiden verkot on jaettu johtolahdoittéin kaapelointiasteen mukaan Maaseutu-, Taajama- ja
City-verkkoihin. Saman verkonhaltijan verkkoja voi olla kaikissa ryhmissa.

1.1.1 Keskijanniteverkon johtopituudet
(jaoteltuna johtolaht6jen kaapelointiasteen mukaan)

1-45 kV verkko Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensa
0-30% 30-75% 75-100%

Johtopituus yhteensa km* 111301 8679 7412 129856
Avojohto 102742 4970 624 110021
PAS 6178 776 123 7166
limakaapelit 259 245 52 562
Kaapelit 2125 2687 6611 12107
)* josta PJK ja /tai AJK suojattua 89191 2944 2085 95880
Avojohdoista metsassa (%) 50 32 19 56

1.1.2 Keskijanniteverkon maadoitustavat

1-45 kV verkko Maasta erotettu Osittain sammutettu Sammutettu

Johtopituus yhteensa km* 77493 2524 49467
Avojohto 65342 2262 42179
PAS 4079 103 2975
limakaapelit 302 2 200
Kaapelit 7769 157 4113
)* josta PJK ja /tai AJK suojattua 61829 2353 30614

1.1.3 Keskijanniteverkon kayttdpaikka- ja energiatiedot

1-45 kV verkko Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
0-30% 30-75% 75-100%

Kayttopaikat/kpl 1242904 371474 1090173 2996786

Energiat/MWh 17299356 6077987 15909058 43409081

1.1.4 Muut keskijanniteverkon tiedot

Komponentti Jakelumuuntopiirit ~ Syottavat sdhkbéasemat Johtolédhdot
kpl 125158 592 6542

1.2 Pienjanniteverkon johtopituudet

400 V verkko km

Johtopituus yhteensd km 212139
Avojohto 8683
IiImakaapeli 139055
Maakaapeli 63765

1.3 Keskijannitejohtopituudet koko Suomessa

Johtoverkko 1-70kV  Avojohto  Ilimakaapeli Maakaapeli Vesistokaap. Yhteensa
Yhteensa *) 112971 8682 12397 533 134654

*) Lahde: Energiamarkkinavirasto ??



1.4 Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat

Alajarven Séhko Oy
Enontekion SahkoOy
ESE-Verkko Oy

Esse Elektro-Kraft Ab
Fortum Espoo Oy

Fortum Sahkdnsiirto Oy
Haminan Energia Oy
Haukiputaan Séhkéosuuskunta
Helsingin Energia

Herrfors Oy Ab

Hiirikosken Energia Oy

lin Energia Oy

litin S&hko Oy

lImailulaitos Finavia

Imatran Seudun séhkd Oy
Inergia Oy

Jagobstads Energiverk
JE-Siirto Oy

Joutsenon Energia Oy
Jylhén Séhkdosuuskunta
Jarvi-Suomen Energia Oy
Kainuun Sahkodverkko Oy
Kemin Energia Oy
Keminmaan Energia Oy
Keuruun Séhké Oy
Koillis-Lapin Séahko Oy
Koillis-Satakunnan Séhké Oy
Kokeméaen Sahkd Oy
Kokkolan Energia

Korpelan Voima kuntayhtyma
Kronoby elverk

KSS Verkko Oy

Kuopion Energia
Kuoreveden Sahké Oy
Kymenlaakson Séhké Oy
Koylion - Sakylan Séahko Oy
LE Séhkoverkko Oy
Lammaisten Energia Oy

Lankosken Sahkd Oy
Lappeenrannnan Energiaverkot Oy
Leppakosken Sahko Oy
Muonion Séhkdosuuskunta
Méntsalan Sahko Oy
Naantalin Energia Oy
Nurmijarven Sahko Oy
Nykarleby Kraftverk

Oulun Energia

Oulun Seudun Sahké Keskusosuuskunta

Outokummun Energia Oy
Parikkalan Valo Oy

Pellon Sahko Oy
Pohjois-Karjalan Sahké Oy
Porvoon Séahkoéverkko Oy
Raahen Energia Oy
Rantakairan Sahko Oy
Rauman energia Oy
Rovakaira Oy

Rovaniemen Energia OY
Sallila Energia Oy

Savon Voima Oy
Seindjoen Energia OY
Tammisaaren Energia
Tampereen Sahkdverkko Oy
Tenergia OY
Tornionlaakson Sahkd Oy
Oy Turku Energia Abo Energy Ab
Utsjoen Sahkdosuuskunta
Vaasan Sahkd Oy
Vakka-Suomen Voima Oy
Valkeakosken Energia Oy
Vantaan Energia Oy
Vatajankosken Sahko Oy
Vattenfall Verkko Oy
Vetelin Sahkolaitos Oy
Aaneseudun Energia Oy



2. KESKIJANNITEVERKON KESKEYTYKSIA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT

Tarkemmat luvut liitteessa 1

2.1 KAYTTOPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MAARILLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT

2.1.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa
Keskimaarainen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI
(keskeytysten kayttopaikkatunnit jaettuna ko verkon kaikilla kayttopaikkamaarilla)

Keskeytysajan aiheuttajat
(jalleenkytkennét ei mukana)

4
35
3
o 25
S 2 — Muut syyt yhteensa
= — Tekniset syyt
15 = Luonnon ilmi6t
1
0.5
0
Maaseutu Taajama City Yhteensa
Keskeytysajan aiheuttajat
(kaikki verkot, jalleenkytkennat ei mukana)
10%
= Tuuli ja myrsky 32%
= | umi- ja jadkuorma 29%
mm Ukkonen 4%
= Muu séa 1%
mm Eldimet 2%
mm Rakenne- ja kayttévirhe 6%
= Tuntematon 10%
29% Ulkopuoliset 3%
Suunnitellut 13%
Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 2.59 0.43 0.11 1.54
Muun verkon aih. keskeytykset 0.12 0.33? 0.01 0.05
Pitkéat vikakeskeytykset yhteensa 2.65 0.47 0.11 1.57
AJK:t 0.08 0.02 0.00 0.05
Vikakeskeytykset yhteensa 2.72 0.49 0.12 1.62
Suunnitellut keskeytykset 0.58 0.17 0.04 0.31
Kaikki ilman jalleenkytkentdja 3.27 0.60 0.15 1.88
Kaikki keskeytykset 3.34 0.62 0.15 1.93




2.1.2 Keskeytysten lukumaara asiakkaalla vuodessa
Keskeytysten keskimaéardinen lukuméara asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI
(keskeytysten kayttopaikkamaarat jaettuna ko verkon kayttdpaikkamaéarilla)

Keskeytysmaaran aiheuttajat
(jalleenkytkennat ei mukana)

4.5

3.5

kpl

— Muut syyt yhteensa
— Tekniset syyt
— Luonnon ilmiét

25

15

0.5

Maaseutu Taajama City Yhteensa

Keskeytysmaarien osuudet aiheuttajittain
(jalleenkytkennat ei mukana)

18%

= Tuuli ja myrsky 28%

| umi- ja jadkuorma 19%

mm Ukkonen 6%

= Muu séé 2%

mm Elaimet 3%

mm Rakenne- ja kayttdvirhe 11%

= Tuntematon 18%
Ulkopuoliset 5%
Suunnitellut 9%

Keskeytysmaaran jakauma

43%

mm PJK:n selvittdmat viat 23%
mm AJK:n selvittdmat viat 34%
mm Pitkat keskeytykset 43%

34%

23%
Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 3.46 0.84 0.22 1.81
Muun verkon aih. keskeytykset 0.38 0.367? 0.03 0.18
Pitkat vikakeskeytykset yhteensa 3.66 0.88 0.25 1.92
AJK:t 2.31 0.51 0.02 0.91
PJIK:t 6.50 1.09 0.08 2.63
Vikakeskeytykset yhteensa 12.40 2.50 0.35 5.43
Suunnitellut keskeytykset 0.49 0.12 0.02 0.25
Kaikki ilman jalleenkytkentdja 4.16 0.97 0.27 2.17
Kaikki keskeytykset 12.97 2.57 0.37 5.71




2.1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus
Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk)

Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensé
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 0.80 0.54 0.66 0.81
Muun verkon aih. keskeytykset 1.76 0.83? 0.33 0.86
Vikakeskeytykset yhteensa 0.79 0.56 0.62 0.79
Suunnitellut keskeytykset 1.27 1.15 2.75 1.72
Kaikki keskeytykset 0.85 0.63 0.65 0.84

2.1.4 Keskeytyksia kokonaisjohtopituutta kohti

(vikojen ja suunniteltujen keskeytysten kpl-mé&éra / 100km)

Keskeytykseen johtaneiden vikojen aiheuttajat

39%

15%

= Tuuli ja myrsky 15%

mm _umi- ja jadkuorma 12%

mm Ukkonen 3%
= Muu sda 1%
B Elaimet 1%

mm Rakenne- ja kayttdvirhe 7%

mm Tuntematon 19%
Ulkopuoliset 3%
Suunnitellut 39%

Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 8.07 6.74 3.10 7.66
Muun verkon aih. keskeytykset 0.19 1.51? 0.49 0.21
Pitkéat vikakeskeytykset yhteensa 8.19 6.95 3.35 7.78
AJK:t 9.63 4.62 0.39 11.04
PJK:t 24.59 12.18 1.29 25.91
Vikakeskeytykset yhteensa 42.52 23.74 5.05 44.89
Suunnitellut keskeytykset 8.07 10.25 6.77 7.86
Kaikki ilman jalleenkytkentdja 16.41 15.27 8.59 15.76
Kaikki keskeytykset 50.63 32.06 10.27 52.71




2.2 ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT

2.2.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa
Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot))
(keskeytyksen alueella olevien mp vuosienergia kertaa aika jaettuna ko verkon vuosienergialla)

Keskeytysajan aiheuttajat
(jalleenkytkennét ei mukana)

4
3.5
3
o 25
S 2 — Muut syyt yhteensa
= — Tekniset syyt
15 = Luonnon ilmiét
1
0.5
0 =
Maaseutu Taajama Yhteensa
Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 1.70 0.27 0.10 1.00
Muun verkon aih. keskeytykset 0.10 0.13? 0.01 0.05
Pitkat vikakeskeytykset yhteensa 1.75 0.29 0.11 1.02
AJK:t 0.04 0.02 0.00 0.02
Vikakeskeytykset yhteensa 1.79 0.30 0.11 1.04
Suunnitellut keskeytykset 0.75 0.19 0.12 0.44
Kaikki ilman jalleenkytkentoja 2.58 0.45 0.22 1.50
Kaikki keskeytykset 2.61 0.46 0.22 1.52




2.2.2 Keskeytysten lukumaara asiakkaalla vuodessa

Energialla painotettu keskeytysten lukum&éré asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot))
(keskeytyksien mp energiat jaettuna ko verkon vuosienergialla)

Keskeytysmaaran aiheuttajat
(jalleenkytkennat ei mukana)

5
4.5
4
3.5
_ 3
2 55 — Muut syyt yhteensa
— Tekniset syyt
2 — Luonnon ilmiét
15
1
0.5
0
Maaseutu Taajama Yhteensa
Keskeytyslaji Maaseutu  Taajama City Kaikki yhteensa
Oman jakeluverkon vikakeskeytykset 2.76 0.72 0.22 1.57
Muun verkon aih. keskeytykset 0.36 0.17? 0.04 0.18
Pitkéat vikakeskeytykset yhteensé 2.96 0.74 0.25 1.67
AJK:t 1.72 0.43 0.02 0.66
PJK:t 5.37 0.98 0.07 211
Vikakeskeytykset yhteensa 10.04 2.15 0.34 4.45
Suunnitellut keskeytykset 0.46 0.12 0.05 0.25
Kaikki ilman jalleenkytkentdja 3.47 0.83 0.30 1.95
Kaikki keskeytykset 10.55 2.23 0.39 4.72




3. KESKEYTYSMAARAN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA

Keskeytykseen osallistuneiden kayttdpaikkojen lukumaara jaettuna ko verkon (maaseutu, taajama, city)
kayttopaikkamaaralla (kpk/kp).

Luvut eivat sisalla jalleenkytkentdja. Tarkemmat tiedot liitteessa 2

Keskeytysmadaran aikajakauma asiakkaalla vuodessa kpl/a
(ei jalleenkytkentoja)

25
— Maaseutu
— Taajama

2 — City —
s 15
E-

1

0.5
0 . . T T T T T T
0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h 12-24 h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk

MAASEUTU
VIKA 0-3min  3-60 min 1-4h 4-8 h 8-12h 12-24h 1-3vrk 3-5vrk vyli5vrk
Oman jv:n kesk. yht. 0.86 1.90 0.61 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
Muut verkot 0.20 0.14 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vikakesk. yht. 0.97 1.97 0.63 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
Suunn. kesk. yht. 0.05 0.21 0.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KAIKKI YHTEENSA 1.01 2.17 0.88 0.08 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
TAAJAMA
VIKA 0-3min  3-60 min 1-4h 4-8 h 8-12h  12-24h 1-3vrk 3-5vrk yli5vrk
Oman jv:n kesk. yht. 0.23 0.51 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muut verkot 0.09? 0.07? 0.21? 0.007? 0.007? 0.00? 0.00? 0.00? 0.007?
Vikakesk. yht. 0.24 0.52 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suunn. kesk. yht. 0.00 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KAIKKI YHTEENSA 0.24 0.54 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITY
VIKA 0-3min  3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12h 12-24h 1-3vrk 3-5vrk yli5vrk
Oman jv:n kesk. yht. 0.05 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muut verkot 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vikakesk. yht. 0.07 0.15 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suunn. kesk. yht. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KAIKKI YHTEENSA 0.07 0.15 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YHTEENSA
VIKA 0-3min  3-60 min 1-4h 4-8 h 8-12h  12-24h 1-3vrk 3-5vrk yli5vrk
Oman jv:n kesk. yht. 0.42 1.01 0.32 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Muut verkot 0.10 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vikakesk. yht. 0.48 1.05 0.33 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Suunn. kesk. yht. 0.02 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KAIKKI YHTEENSA 0.50 1.15 0.46 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00




4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN

4.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa

Keskeytysaika asiakkaalla verkonhaltijoittain h/a (ei jalleenkytkent6jd) siséltden vikakeskeytykset ja suunnitellut
keskeytykset
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4.2 Keskeytysten lukumaara asiakkaalla vuodessa

Keskeytysméaara asiakkaalla verkonhaltijoittain kpl/a (ei jalleenkytkent6ja) sisaltden vikakeskeytykset ja
suunnitellut keskeytykset
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4.3 Vikakeskeytysmaarat vuoden aikana

Vikakeskeytysmaadrien jakautuminen vuoden aikana kpl/100km

[ [ [ [ [

0.3— _
E 0.2}— —
o
2

| 1
$ EJO l(gO léO 2(%0 25{0 33)0 3%0
1.1....31.12.






